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UWAGA:
Ogdlne tolerancje wg.
PN-EN ISO 8062-3:2009-DCTG 12
Nacisk na korpus 4,91 N/mm°®
Oznaczenie mrozoodpornosci: +R -
Data produkcji znajduje sie pod pokrywg -
6. |Lawleczka @4 2 PN-EN 1SO 1234:2001
5. |Sruba M16x60 2 DIN 478
4. |Rygiel (rys. 3/2014) 2 EN-GJL 200
3. |Wypetnienie betonowe 1 C35/45 XF4
2. |Korpus 1 EN-GJL 200
1. |Pokrywa 1 EN-GJL 200
Nr. L ilosC Nr. rys. . .
creici Nazwa czesci szt lub normy Materiat|Masa| Uwagi
il.zm. |nrzm.| Zamiast Powinno byc Podpis Data
Konstruowat ~ |[Nazwa wyrobu:
3lit Materiat: 15-17 Wtaz kanatowy klasa
Kresli - EN-GJL D400 pokrywa wypetniona
Spro.wdzH.r 200 betonem ryglowana
Zatwierdzit przykrecana, korpus H150
Nazwisko | Podpis Data Zastap. przez rys.
Skala: 1:5 |ODLEWNIA ZELIWA METAL-HANDEL | Format A4
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